
Menu PIN 
 

6 
 

5 Menu PIN 
 

Explication des touches 

 

 

1 Touches pour la navigation à l'intérieur des menus 
2 Revenir en arrière 
3 Touche de confirmation 
4 Touche On / Off 

 

 
 
Appeler le menu PIN 

 

¾ Appuyer deux fois sur la touche . 

 
 

¾ Saisir « 1925 » : sélectionner les chiffres avec les touches 
 et , puis passer à droite avec la touche . 

¾ Valider avec la touche . 

 D Le menu PIN s’affiche : 

 

 

 
1 Conservation (X  5.1) 
2 Nettoyage (X  5.2) 
3 Lavage de l'appareil (X  5.3) 
4 Modification de valeur de paramètre (X  5.4) 
5 Programme de composants (X  5.5) 
6 Paramètre modifié (par rapport au réglage de base) (X  5.6) 
7 Appeler le menu Service (X  5.7) 
8 Afficher les données statistiques (X  5.8) 

5.1 Conservation 
En cas de périodes d'arrêt de plus de 4 semaines, l'appareil doit être conservé (protection de la membrane). 
Si la période d'arrêt est supérieure à 9 mois, la conservation doit être renouvelée. Lorsqu'il est à l'état de 
conservation, l'appareil peut être stocké à des températures allant jusqu'à -10 °C. 
 
Matériel requis 

 No de référence 
Seau (env. 5 à 10 l) --- 
Kit RoFresh (2 bouteilles d'1 l) 20000232 
ConseRo (60 g de métabisulfite de sodium)  20006032 

5.1.1 Préparation de la conservation 
¾ Arrêter l'appareil. 
¾ Retirer le tuyau du perméat sur le lave-vaisselle et placer le tuyau dans le seau. 
¾ Mettre en marche l'AT Excellence. 
¾ Laisser le seau se remplir de 2 litres de perméat. 
¾ Arrêter l'AT Excellence. 
¾ Verser le ConseRo et les deux bouteilles de RoFresh dans le seau et mélanger. 
¾ Fermer la vanne d'arrêt d'eau. 
¾ Retirer le tuyau de l'eau d'alimentation sur la vanne d'arrêt d'eau et le placer dans le seau. 
¾ Placer également le tuyau des eaux usées dans le seau. 
 

IMPORTANT Le seau doit être placé à la même hauteur ou plus haut que l'AT Excellence. 
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5.1.2 Démarrer la conservation 
 ¾ Appeler le menu PIN (X 5). 

 
¾ Valider avec la touche . 

D Les 2 textes suivants sont affichés en alternance : 

 

 

 

¾ Valider avec la touche . 
IMPORTANT Vérifiez que toutes les extré-

mités des tuyaux sont bien 
sous l'eau. 

 
INFO La conservation dure env. 10 minutes. 

 

 

 

D L'appareil s'éteint automatiquement au 
bout de 5 secondes environ. 

 ¾ Débrancher l'appareil du courant électrique. 
¾ Retirez les tuyaux et rangez-les dans des conditions hygiéniques. 
¾ Vider le seau et le ranger. 

INFO Lorsque l'on appuie sur la touche , la conservation est interrompue et l'affichage revient au menu 
PIN. 

 

5.1.3 Remettre l'appareil en service après la conservation 
 ¾ Raccorder les tuyaux (alimentation, eaux usées et perméat). 

¾ Ouvrir la vanne d'arrêt d'eau. 
¾ Raccorder l'appareil au courant électrique. 
¾ Appeler le menu PIN (X  5). 

 
¾ Valider avec la touche . 

D Les 2 textes suivants sont affichés en alternance : 

 

 

 
¾ Valider avec la touche . 

 

 

 
¾ Valider avec la touche . 

 
INFO Le lavage dure env. 12 minutes. 

 ¾ Quitter le menu PIN en appuyant sur la touche . 

5.1.4 Contrôler la conservation 
 ¾ Raccorder l'appareil au courant électrique. 

 ¾ Appuyer sur la touche . 
D Les 2 textes suivants sont affichés en alternance : 

 

 

 

D L'appareil s'éteint automatiquement au 
bout de 5 secondes environ. 

 

Conservé ! 
200 jours 

Mise en service 
Appeler le service !

Conservation... 

Conservé ! 
275 jours 

Mise en service 
Appeler le service !

Conservation 
prête ? 

Valider 
par 

Lavage... 

Interrompre la 
conservation? 

Valider 
par 

Appareil  
raccordé? 

Valider 
par 


